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КОМПЛЕКТ SKI-DOO - Полный передний
бампер по периметру
Каталожный номер (артикул): 860201676

Товар: Ski Doo
№ проекта: 487802725_rev3
Лист с инструкциями P / N: 487802725
Редакция №: 3
Дата проверки: Октябрь, 2020
Покрытый предмет: Полный передний бампер по периметру

 

В этом документе могут использоваться следующие символы:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к
смерти или серьезной травме.

ВНИМАНИЕ:  Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить,
может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.

  ВНИМАНИЕ     Обозначает инструкцию, несоблюдение которой может серьезно
повредить компоненты автомобиля или другое имущество.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- В целях безопасности этот комплект должен быть установлен авторизованным
дилером BRP.
- Этот комплект предназначен только для определенных применимых моделей
(авторизованные дилеры BRP подтвердят модель (и)). Не рекомендуется для других
единиц, кроме той (той), для которой она была продана.
- Если для установки комплекта требуется шаблон, убедитесь, что шаблон
соответствует масштабу.
- Если при разборке / сборке требуется снятие фиксирующего устройства (например,
фиксаторов, самоблокирующихся креплений и т. Д.), Всегда заменяйте его новым.
- Необходимо строго соблюдать спецификации по затяжке динамометрических ключей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В эту инструкцию могут быть включены некоторые важные сведения о безопасности и /
или инструкции по эксплуатации, предназначенные для конечного пользователя.
Обязательно сообщите заказчику номер детали комплекта, а также инструкцию,
прилагаемую к этому комплекту. Убедитесь, что у покупателя есть доступ ко всей
информации, необходимой для правильного использования аксессуара.

ПРИМЕЧАНИЕ : ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, СЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ
ТАБЛИЦЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

 Сорт

5,8 8,8 10.9 12,9
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M4 1.8 ± 0.2 Н • м ( 16
фунт - сила ± 2 • в )

2,8 ± 0,2 Н • м ( 25
фунт - сила ± 2 • в )

3,8 ± 0,2 Н • м ( 34
фунт - сила ± 2 • в )

4,5 ± 0,5 Н • м ( 40
фунт - сила ± 4 • в )

M5 3,3 ± 0,2 Н • м ( 29
фунт - сила ± 2 • в )

5 ± 0,5 Н • м ( 44
фунт - сила ± 4 • в )

7,8 ± 0,7 Н • м ( 69
фунт - сила ± 6 • в )

9 ± 1 Н • м ( 80
фунт - сила ± 9 • в )

M6 7.5 ± 1 Н • м ( 66
фунт - сила ± 9 • в )

10 ± 2 Н • м ( 89
фунт - сила ± 18 • в

)

12,8 ± 2,2 Н • м (
113 ± 19 фунт -

сила • в )
16 ± 2 Н • м ( 142 ±
18 фунт - сила • в )

M8
15,3 ± 1,7 Н · м (
135 ± 15 фунт -

сила • в )

24,5 ± 3,5 Н • м ( 18
± 3 фунт-силы •

фут )

31,5 ± 3,5 Н • м ( 23
± 3 фунт-силы • фут

)
40 ± 5 Н • м ( 30 ± 4
фунт-силы • фут )

M10 29 ± 3 Н • м ( 21 ± 2
фунт-силы • фут )

48 ± 6 Н • м ( 35 ± 4
фунт-силы • фут )

61 ± 9 Н • м ( 45 ± 7
фунт-сила • фут )

73 ± 7 Н • м ( 54 ± 5   
фунт-сила • фут )

M12 52 ± 6 Н • м ( 38 ± 4
фунт-силы • фут )

85 ± 10 Н • м ( 63 ±
7 фунт-сила • фут )

105 ± 15 Н • м ( 77 ±
11 фунт-сила • фут

)

128 ± 17 Н • м ( 94 ±
13 фунт-сила • фут

)

M14 85 ± 10 Н • м ( 63 ±
7 фунт-сила • фут )

135 ± 15 Н • м ( 100
± 11 фунт-сила •

фут )

170 ± 20 Н • м ( 125
± 15 фунт-сила •

фут )

200 ± 25 Н • м ( 148
± 18 фунт-сил • фут

)

M16
126 ± 14 Н • м ( 93
± 10 фунт-сила •

фут )

205 ± 25 Н • м ( 151
± 18 фунт-сила •

фут )

255 ± 30 Н • м ( 188
± 22 фунт-силы •

фут )

305 ± 35 Н • м ( 225
± 26 фунт-сила •

фут )

M18
170 ± 20 Н • м ( 125

± 15 фунт-сила •
фут )

273 ± 32 Н • м ( 201
± 24 фунт-сила •

фут )

330 ± 25 Н • м ( 243
± 18 фунт-сила •

фут )

413 ± 47 Н • м ( 305
± 35 фунт-сила •

фут )

Рисунки в этом документе показывают типичную конструкцию различных узлов и могут не
воспроизводить полную деталь или точную форму деталей; однако они представляют собой
части, выполняющие ту же или аналогичную функцию.
Время установки составляет примерно 1,0 час.

ПРИМЕЧАНИЕ . Перед установкой этого комплекта убедитесь, что комплект HD переднего
бампера   (P / N 860201819) и комплект нижнего усиления бампера   (P / N 860201881)
установлены или уже установлены на автомобиле.

ЗНАЧОК ЛЕГЕНДЫ
Икона указывает

Выбрасываемые детали

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Требуемый инструмент Использовать
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Требуемый инструмент Использовать

Т1 Сверло 6,5 мм ( 1/4 дюйма ) Просверлить монтажные отверстия.

ДЕТАЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ПУНКТ ОПИСАНИЕ Номер части КОЛИЧЕСТВО

P1 LH Боковая трубка Не продается
отдельно 1

P2 RH Боковая трубка Не продается
отдельно 1

P3 Левая задняя труба Не продается
отдельно 1

P4 Правая задняя труба Не продается
отдельно 1

P5 Центральная труба Не продается
отдельно 1

P6 Трубное соединение Не продается
отдельно 2

P7 Левая боковая труба Не продается
отдельно 1

P8 Правая боковая трубка Не продается
отдельно 1

P9 LH Монтажная пластина Не продается
отдельно 1

P10 Правая монтажная пластина Не продается 1
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отдельно

P11 Винт M6 x 25 Torx 250001000 4

P12 Гайка M6 233261466 4

P13 M6 x 25 Винт с шестигранным фланцем 207662556 4

P14 Винт M8 x 16 Torx 250000751 10

P15 Шайба 503192494 8

P16 Гайка M8 233281464 4

P17 Винт с шестигранной головкой M8 x 40 с
фланцем 207684054 4

P18 Плоская шайба 250200039 4

ИНСТРУКЦИИ
Подготовка автомобиля
2-тактные модели
Снимите модуль верхней части корпуса, см. Процедуры в руководстве по ремонту.
Снимите настроенную трубу, см. Процедуры в руководстве по ремонту.

4-тактный с турбонаддувом
Снимите модуль верхней части корпуса, см. Процедуры в руководстве по ремонту.
Снимите указанные зажимы и винт.
Снимаем интеркулер.

1. Зажим
2. Винт
3. Интеркулер

Установка комплекта
Просверлите указанные заклепки с каждой стороны автомобиля сверлом на 8,5 мм ( 11/32
дюйма ) . Снимите и выбросьте заклепки.

ПРИМЕЧАНИЕ : Используя молоток и пробойник, ударьте по центру заклепки (гвоздя) перед
сверлением в ней.
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Удалите и выбросьте указанные винты.

Просверлите крепежные отверстия диаметром 6,5 мм ( 1/4 дюйма ) в заранее отмеченных
местах крепления на каждой стороне автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ . Чтобы обеспечить соблюдение межцентрового расстояния,
предпочтительно сначала просверлить сверло меньшего размера, а затем рекомендованное
сверло.

1.  [T1] сверло

Установите левую боковую трубку [P7] и закрепите ее винтами с шестигранной головкой M6 x
25 [P13] и гайками M6 [P12] . Затяните в соответствии со спецификацией.
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1. Гайка M6 [P12]
2. Винт с шестигранной головкой M6 x 25 с фланцем [P13]
3. Левая боковая труба [P7]

Момент затяжки

Гайка M6 [P12] 12,5 ± 2,5 Н • м ( 111 ± 22 фунт - сила • в )

Установите правую боковую трубку [P8] и закрепите ее винтами с шестигранной головкой M6
x 25 [P13] и гайками M6 [P12] . Затяните в соответствии со спецификацией.

1. Гайка M6 [P12]
2. Винт с шестигранной головкой M6 x 25 с фланцем [P13]
3. Правая боковая трубка [P8]

Момент затяжки

Гайка M6 [P12] 12,5 ± 2,5 Н • м ( 111 ± 22 фунт - сила • в )

Вставьте трубное соединение [P6] внутрь левой задней трубы [P3] и закрепите одним винтом
M8 x 16 Torx [P14] и одной (1) шайбой [P15] . Пока не затягивать. Повторите процедуру с
задней правой трубкой [P4] .
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1. Левая задняя труба [P3]
2. Трубное соединение [P6]
3. Шайба [P15]
4. Винт M8 x 16 Torx [P14]

Установите левую заднюю трубу [P3] и левую монтажную пластину [P9] на автомобиль,
используя винты с шестигранным фланцем M8 x 40 [P17] , один (1) винт Torx M8 x 16 [P14] ,
одну (1) шайбу [P15] и Гайки M8 [P16] . Пока не затягивать.

1. Левая задняя труба [P3]
2. Винт M8 x 16 Torx [P14]
3. Шайба [P15]
4. Гайка M8 [P16]
5. Винт с шестигранной головкой M8 x 40 с фланцем [P17]
6. Левая монтажная пластина [P9]

Соберите левую боковую трубку [P1] с левой задней трубкой [P3] и нижний усиливающий
бампер, используя винты M6 x 25 Torx [P11] , один (1) винт Torx M8 x 16 [P14] , одну (1)
шайбу. [P15] и плоские шайбы [P18] . Затем прикрепите левую боковую трубку [P1] к левой
боковой трубке [P7] с помощью одного (1) винта Torx M8 x 16 [P14] . Пока не затягивать.

ПРИМЕЧАНИЕ . Если винты M6 x 25 Torx [P11] не имеют нейлонового фиксатора резьбы,
используйте фиксатор резьбы Loctite.

сервисный продукт

Винты M6 x 25 Torx [P11] без нейлоновой
накладки

LOCTITE 243 (СИНИЙ) (P / N 293 800
060)
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1. Плоская шайба [P18]
2. M6 x 25 Torx screw [P11]
3. LH lateral tube [P1]
4. M8 x 16 Torx screw [P14]
5. LH side tube [P7]
6. Washer [P15]
7. LH rear tube [P3]

Install RH rear tube [P4] and RH mounting plate [P10] on the vehicle using M8 x 40 hexagonal
flange screws [P17], one (1) M8 x 16 Torx screw [P14], one (1) washer [P15] and M8 nuts [P16].
Do not tighten yet.

1. RH rear tube [P4]
2. M8 x 16 Torx screw [P14]
3. Washer [P15]
4. M8 nut [P16]
5. M8 x 40 hexagonal flange screw [P17]
6. RH mounting plate [P10]

Assemble the center tube [P5] with the RH lateral tube [P2] using one (1) M8 x 16 Torx screw [P14]
and one (1) washer [P15]. Do not tighten yet.
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Assemble the center tube [P5] with the LH lateral tube [P1] Using one (1) M8 x 16 Torx screw [P14]
and one (1) washer [P15]. Do not tighten yet.

1. Center tube [P5]
2. LH lateral tube [P1]
3. M8 x 16 Torx screw [P14]
4. Washer [P15]

Assemble the RH lateral tube [P2] with the RH rear tube [P4] and the lower reinforcement bumper
using M6 x 25 Torx screws [P11], one (1) M8 x 16 Torx screw [P14], flat washers [P18] and one (1)
washer [P15]. Then, fix the RH lateral tube [P2] to the RH side tube [P8] using one (1) M8 x 16
Torx screw [P14]. Do not tighten yet.

NOTE: If the M6 x 25 Torx screws [P11] has no nylon patch thread locker, use Loctite threadlocker.

service product

M6 x 25 Torx screws [P11] without nylon patch LOCTITE 243 (BLUE) (P/N 293 800 060)
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1. M6 x 25 Torx screw [P11]
2. Flat washer [P18]
3. M8 x 16 Torx screw [P14]
4. Washer [P15]
5. RH lateral tube [P2]
6. RH rear tube [P4]
7. Center tube [P5]

Before tightening, make sure there is an even gap between the following components.
- LH lateral tube [P1] and LH rear tube [P3]
- RH lateral tube [P2] and RH rear tube [P4]
- LH lateral tube [P1], RH lateral tube [P2] and center tube [P5].

Following the tightening sequence, tighten to specification the indicated screws on each side of the
vehicle.

1. Винты M6 x 25 Torx [P11]

Момент затяжки

Винты M6 x 25 Torx [P11] 10 ± 2 Н • м ( 89 фунт - сила ± 18 • в )
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1. Центральная труба [P5]
2. Левая боковая трубка [P1]
3. Правая боковая трубка [P2]
4. Винт M8 x 16 Torx [P14]
5. Шайба [P15]

Момент затяжки

Винт M8 x 16 Torx [P14] 15 ± 2 Н • м ( 133 ± 18 фунт - сила • в )

1. Винт M8 x 16 Torx [P14]

Момент затяжки

Винт M8 x 16 Torx [P14] 10 ± 2 Н • м ( 89 фунт - сила ± 18 • в )



09.11.2020 электронная инструкция-детали

https://instructions.brp.com/content/instruction-sheet/en_CA/e-instruction-details.html#googtrans(en)&articleNo=kA03x000000YsK3CAK&lang=… 12/12

1. Винт M8 x 16 Torx [P14]

Момент затяжки

Винт M8 x 16 Torx [P14] 14 ± 2 Н • м ( 124 ± 18 фунт - сила • в )

 

1. Гайка M8 [P16]
2. Винт M8 x 16 Torx [P14]

Момент затяжки

Гайка M8 [P16] 14 ± 2 Н • м ( 124 ± 18 фунт - сила • в )

Винт M8 x 16 Torx [P14] 14 ± 2 Н • м ( 124 ± 18 фунт - сила • в )

 
 


