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SKI-DOO KIT - Алюминиевая защита
корпуса - 16 дюймов
Каталожный номер (артикул): 860201792,860201881

Товар: Ski Doo
№ проекта: 487802724
Лист с инструкциями P / N: 487802724
Редакция №:  
Дата проверки:  
Покрытый предмет: Алюминиевый протектор корпуса - 16 дюймов

 

В этом документе могут использоваться следующие символы:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к
смерти или серьезной травме.

ВНИМАНИЕ:  Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить,
может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.

  ВНИМАНИЕ     Обозначает инструкцию, несоблюдение которой может серьезно
повредить компоненты автомобиля или другое имущество.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Этот комплект предназначен только для определенных применимых моделей
(авторизованные дилеры BRP подтвердят модель (и)). Не рекомендуется для других
единиц, кроме той (той), для которой она была продана.
- Если для установки комплекта требуется шаблон, убедитесь, что шаблон
соответствует масштабу.
- Если при разборке / сборке требуется снятие фиксирующего устройства (например,
фиксаторов, самоблокирующихся креплений и т. Д.), Всегда заменяйте его новым.
- Необходимо строго соблюдать спецификации по затяжке динамометрических ключей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В эту инструкцию могут быть включены некоторые важные сведения о безопасности и /
или инструкции по эксплуатации, предназначенные для конечного пользователя.
Обязательно сообщите заказчику номер детали комплекта, а также инструкцию,
прилагаемую к этому комплекту. Убедитесь, что у покупателя есть доступ ко всей
информации, необходимой для правильного использования аксессуара.

ПРИМЕЧАНИЕ : ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, СЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ
ТАБЛИЦЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

 
Сорт

5,8 8,8 10.9 12,9

M4 1.8 ± 0.2 Н • м ( 16 2,8 ± 0,2 Н • м ( 25 3,8 ± 0,2 Н • м ( 34 4,5 ± 0,5 Н • м ( 40
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фунт - сила ± 2 • в ) фунт - сила ± 2 • в ) фунт - сила ± 2 • в ) фунт - сила ± 4 • в )

M5 3,3 ± 0,2 Н • м ( 29
фунт - сила ± 2 • в )

5 ± 0,5 Н • м ( 44
фунт - сила ± 4 • в )

7,8 ± 0,7 Н • м ( 69
фунт - сила ± 6 • в )

9 ± 1 Н • м ( 80
фунт - сила ± 9 • в )

M6 7.5 ± 1 Н • м ( 66
фунт - сила ± 9 • в )

10 ± 2 Н • м ( 89
фунт - сила ± 18 • в

)

12,8 ± 2,2 Н • м (
113 ± 19 фунт -

сила • в )
16 ± 2 Н • м ( 142 ±
18 фунт - сила • в )

M8
15,3 ± 1,7 Н · м (
135 ± 15 фунт -

сила • в )

24,5 ± 3,5 Н • м ( 18
± 3 фунт-силы •

фут )

31,5 ± 3,5 Н • м ( 23
± 3 фунт-силы • фут

)
40 ± 5 Н • м ( 30 ± 4
фунт-силы • фут )

M10 29 ± 3 Н • м ( 21 ± 2
фунт-силы • фут )

48 ± 6 Н • м ( 35 ± 4
фунт-силы • фут )

61 ± 9 Н • м ( 45 ± 7
фунт-сила • фут )

73 ± 7 Н • м ( 54 ± 5   
фунт-сила • фут )

M12 52 ± 6 Н • м ( 38 ± 4
фунт-силы • фут )

85 ± 10 Н • м ( 63 ±
7 фунт-сила • фут )

105 ± 15 Н • м ( 77 ±
11 фунт-сила • фут

)

128 ± 17 Н • м ( 94 ±
13 фунт-сила • фут

)

M14 85 ± 10 Н • м ( 63 ±
7 фунт-сила • фут )

135 ± 15 Н • м ( 100
± 11 фунт-сила •

фут )

170 ± 20 Н • м ( 125
± 15 фунт-сила •

фут )

200 ± 25 Н • м ( 148
± 18 фунт-сил • фут

)

M16
126 ± 14 Н • м ( 93
± 10 фунт-сила •

фут )

205 ± 25 Н • м ( 151
± 18 фунт-сила •

фут )

255 ± 30 Н • м ( 188
± 22 фунт-силы •

фут )

305 ± 35 Н • м ( 225
± 26 фунт-сила •

фут )

M18
170 ± 20 Н • м ( 125

± 15 фунт-сила •
фут )

273 ± 32 Н • м ( 201
± 24 фунт-сила •

фут )

330 ± 25 Н • м ( 243
± 18 фунт-сила •

фут )

413 ± 47 Н • м ( 305
± 35 фунт-сила •

фут )

Рисунки в этом документе показывают типичную конструкцию различных узлов и могут не
воспроизводить полную деталь или точную форму деталей; однако они представляют собой
части, выполняющие ту же или аналогичную функцию.
Время установки примерно 0,20 часа.

 

ДЕТАЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ
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ПУНКТ ОПИСАНИЕ Номер части КОЛИЧЕСТВО

P1 Складная центральная опорная плита Не продается отдельно 1

P2 Распорка 511001344 1

P3 Винт M6 x 20 Torx 250000722 4

P4 Винт M6 x 30 Torx 235563054 2

КИТ УСТАНОВКА
ПРИМЕЧАНИЕ . Чтобы установить этот комплект,   сначала необходимо установить
комплект HD переднего бампера (P / N 860201819) , иначе автомобиль уже оборудован им.

Снимите и выбросьте указанное монтажное оборудование.

Установите и закрепите сложенную в центре опорную пластину [P1] двумя (2) винтами M6 x
20 Torx [P3] . Пока не затягивать.

1. Складная центральная опорная плита [P1]
2. Винт M6 x 20 Torx [P3]

Установите проставку [P2], как показано ниже.
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1. Прокладка [P2]

Вставьте винты M6 x 30 Torx [P4] . Пока не затягивать.

1. Винт M6 x 30 Torx [P4]

Вставьте два (2) винта M6 x 20 Torx [P3] . Пока не затягивать.

1. Винт M6 x 20 Torx [P3]

Расположите сложенную по центру защитную пластину [P1] так, чтобы она хорошо   входила
между комплектом HD переднего бампера (P / N 860201819) и корпусом. Затем затяните
винты M6 x 20 Torx [P3] в соответствии со спецификацией.
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1. Винт M6 x 20 Torx [P3]

Момент затяжки

Винт M6 x 20 Torx [P3] 7 ± 1 Н • м ( 62 фунт - сила ± 9 • в )

Затяните винты Torx M6 x 30 [P4] в соответствии со спецификацией.

1. Винт M6 x 30 Torx [P4]

Момент затяжки

Винт M6 x 30 Torx [P4] 10 ± 2 Н • м ( 89 фунт - сила ± 18 • в )

 
 


